
 



 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA: ASE II ARQUITECTURA OTOÑO 2017 

En el siguiente documento se presenta la propuesta de resolución a un caso es-

pecífico de escases de vivienda digna en la comunidad rural de Contla, Teotlalco 

Puebla. 

De acuerdo con l investigación anteriormente expuesta, este proyecto pretende 

cumplir con 3 objetivos principales: Mejorar la calidad de vida de los habitantes 

del predio, empoderar a los usuarios y brindarles las herramientas necesarias 

para que desarrollen el proyecto  y fomentar la calidad de la vivienda en dicha 

comunidad. 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

l CASA CUATRO PATIOS l 
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Mapa de localización de Contla dentro del estado de Puebla, 

LOCALIZACIÓN  

l Contla, Teotlalco Puebla l 

Cancha de Contla , FOTOGRAFÍA GOOGLE EARTH 
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Mapa de localización de Contla dentro del estado de Puebla, ELABORACIÓN PROPIA 
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6 2 

4b 

4a 

1 
Escuela Cristóbal 

Colón 
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Capilla 

Biblioteca 

Mapa referenciado con fotografías de Contla, ubicación de cada usuario, hitos y lugares de interés, dentro 

de la comunidad 2017.  ELABORACIÓN PROPIA 

Calle principal de la comunidad, 

a la izquierda vivienda familia 

Cortés , FOTOGRAFÍA GOOGLE EARTH 

3.- Predio F. Cortés 

               

Croquis de espacios de la 

localidad y usuarios. 

Recorrido  
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Vivienda Cortés 

antes del sismo , 

FOTOGRAFÍA GOO-

GLE EARTH 

Columna con daño 

estructural 

 

LOCALIZACIÓN l Vivienda l 
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USUARIOS l Actores principales l 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

11 



 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

12 



 

ANÁLISIS DEL LOS ESPACIOS 
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Casa de la familia Cortés en la actualidad Contla Fotografía b, 2017.  FOTOGRAFÍA MAURICIO 

ANDARZA 

14 



 

LEVANTAMIENTO l Charla con el lugar / Vestigios de sitio l 

Croquis 1 

c) d

Croquis 2 

Croquis 3 
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0. Bodega / dormitorio 

1. Sala-Cocina-Comedor 

1. Recámara principal 

2. Recámara 1 

3. Recámara 2 

4. Baño 

              Única         

circulación 

• 

• 

Croquis de las condiciones 

anteriores al sismos del 

predio y la vivienda,     

ELABROACIÌN PROPIA 

a) 

b) 
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Imágenes de las condiciones actua-

les del predio, FOTOGRAFÌAS MAU-

RICIO ANDARZA 
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Al estar la única ventana ubicada en sen-

tido opuesto a la trayectoria del sol, en el 

espacio de la cocina-sala, la ventilación 

es mínima por las colindancias, además, 

no existía iluminación en los espacios 

interiores de la vivienda, ya que no      

recibían luz natural . 

Colindancias 

Construcción actual 

Construcción derrumbada 

1 

La estructura de la vivienda estaba plan-

teada a manera a partir de castillos y mu-

ros de block. Sin embargo existía un mu-

ro de adobe. Estos factores influyeron 

para que los muros y la losa colapsaran, 

ya que los materiales al moverse de dife-

rente manera chocaron colapsando. 

ESTRUCTURA ANTERIOR  l Interpretación de la estructura anterior al 
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4 5 6 

7 8 9 

Muros colindantes de la vivienda. 

Únicos castillos que contenía la           

estructura 

Único muro de adobe, que colapsó tras 

chocar con los muros de block. 

Interpretación de muros de block que se encontraban anteriormente en la 

Diagramas, ELABORACIÒN PROPIA 

18 



 

MIDE l Modelo de Investigación Didáctica y Empática l 

Formatos de investigación y crono-

logía de actividades con su enfo-

que específico y fotografías de 

parte del proceso, FOTOGRAFÌAS 

MAURICIO ANDARZA 

Formatos del método, maquetas de 

trabajo con los usuarios              

ELABORACIÒN PROPIA 
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PRIMERAS CONCLUSIONES 

l Un nuevo aprendizaje l 

“ Sintiendo los materiales ”Diagramas,  

FOTOGRAFÌA, MAURICIO ANDARZA 
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 ATMÒSFERAS OBJETIVO  

l Cómo resolver los espacios l 
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Prisco Cortés 

Proyecto desconocido, Google 

Casa de las parteras en Chiapas, 

ARCH DAILY 

24 



 
25 



 

PROCESO DE DISEÑO 

 l Diseño participativo concretado l 
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Intenciones espaciales l Antes y después de trazar la primera línea l  

1 2 

Árboles importantes / mantienen. 

7 

De acuerdo a las necesidades de los 

usuarios y la obtención de datos, se 

determinó que las áreas ocupadas 

serían de manera estratégica para 

obtener un mejor programa arquitec-

tónico que satisfaga las necesidades, 

priorizando ventilaciones y asolea-

miento correcto en la vivienda y cali-

dad espacial. 

 

Tercer y último volumen de ocupación, priorizando asoleamiento. 
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3 4 

6 5 

Colindancias 

Asoleamiento 

Zona para construir 

Densificar todo para poder fragmentar y escoger. Elección de zonas a ocupar y patios.  

.Primer volumen de ocupa-

ción. 

Segundo volumen de ocupación. 
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8 9 

15 
14 

Propuesta final de ocupación. Fase 1—Recámara principal 

Fase 6—Recámara 3  
Fase 7—Bodega  

Propuesta de vivienda progresiva l Fases modulares y volumétricas l  
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10 11 

13 12 

Fase 2—Baño  Fase 3—Cocina  

Fase 4—Recámara 2  Fase 5—Baño  
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PROYECTO RQUITECTÓNICO 

l Cuatro espacios abiertos  para solucionar cuatro espacios internos l 
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PLANTA ARQUITECTÒNICA PLANTA DE AZOTEA 
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Conectividad de patios 



 

FACHADA INTEIOR X-`X 

FACHADA NORTE INTERIOR 1 FACHADA COCINA 
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CORTE Y -`Y 

CORTE X -`X 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO  
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• 
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Fase 1—Recámara prin. 

Fase 2—Baño  

Fase 3—Cocina  

Fase 4—Recámara 2  Fase 5—Baño  Fase 6—Recámara 3  Fase 7—Bodega  

FACHADA INTEIOR X-`X 

Fases de construcción 
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PLANTA ARQUITECTÒNICA 38 



 

Criterio Instalaciones Sanitarias / Hidráulicas 
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Criterio Instalaciones Eléctricas  
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COLLAGE DEL ESPACIO                 l Propuesta espacial l 

41 PROPUESTAS  PARA SOLUCIÒN ESPACIAL ELABORACIÒN PROPIA 

CONCEPTO / PROPUESTA PARA PASILLO INTERMEDIO 

DE LOS VOLÙMENES 
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CONCLUSIONES l aprendizaje y reaprendizaje l 

¿Cómo atacamos el problema? 

¿Cómo ejecutamos los objetivos? 

 

43 



 

¿Cómo crecimos profesionalmente, universitariamente y personalmente? 

¿Qué aportamos y aprendimos? 
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